
FEATURESEN

FEATURESEN

Used for assembling of window and door 
profiles.
• Ability to work with large sized window and 

door frames with sliding and extendible 
working surfaces

• Ability to work ergonomically with the bevel 
adjustable between 0° and 75° 

• Power plug and air outlet sockets
• Cord system preventing material scratches

It provides quick, high quality and standard 
installation to all single opening, double 
opening accessories used on different series 
with various sizes on window wing profiles 
by adjusting according to different profiles 
without requiring meter, pencil, mold and 
template.

Assembly Table

Sash Assembling Station

WT - II

SAS - I

Standard Equipment
• Sash assembling table
• Automatic window sash centering system
• Automatic espagnolettes and scissors 

measuring system
• Espagnolettes and scissor cutting punch

• Full automatic screwing, automatic screw 
supply unit, laser screw alignment system

• Triple latch drill group
• Semi-automatic adjustable hinge drilling and 

manual hinge group
• Espagnolettes channel opening mills
• Accessory shelf

Optional Equipment
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Assembly Table

Sash Assembling Station

* Makineler farklı gerilim seviyelerinde üretilebilir. Akım değerleri gerilim seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
* The machines are produced with different levels of voltage. The current values may vary up to the voltage levels. Please contact us for further information.
* Les machines peuvent être fabriquées pour des niveaux variés de tension. Les valeurs de courant peuvent varier en fonction du niveau de tension. Prière nous contacter pour des renseignements détaillés.
* Станки могут быть изготовлены на разных уровнях напряжения. Значения тока могут варьироваться в зависимости от уровня напряжения. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь.
* Las máquinas se pueden producir en diferentes niveles de voltaje. Los valores de corriente pueden variar según el nivel de voltaje. Para obtener información más detallada, por favor ponga en contacto.
* يمكن إنتاج الماكينات بمستويات جهد مختلفة. قد تختلف القيم التيار الكهربائية حسب مستوى الجهد. يرجى الاتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية .

130



ÖZELLİKLERTR PARTICULARITÉSFR КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИRU CARACTERÍSTICASES المواصفات AR

ÖZELLİKLERTR PARTICULARITÉSFR КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИRU CARACTERÍSTICASES المواصفات AR

Kapı ve pencere profillerinin montajı için 
kullanılır.
• Sürgülü uzatılabilir çalışma yüzeyleri sayesinde 

büyük ebatlı çerçeve ve kapılarda çalışma 
• Çalışma yüzeyine 0° ve 75° arasında verilebilen 

eğim sayesinde ergonomik çalışma 
• Elektrik prizi ve hava çıkış soketleri
• Malzeme çizilmesini engelleyen fitil sistemi

Farklı seri değişik ebatlardaki & pencere kanat 
profili üzerinde kullanılan tüm çift açılım 
aksesuarlarını; metre, kalem kullanmadan 
farklı profillere göre ayarlayarak kalıp ve 
şablon gerektirmeden, seri, kaliteli ve standart 
bir şekilde monte edebilme imkanı sağlar.

Montaj Masası

Kanat Toplama İstasyonu

Destinée au montage de profilés de porte et 
de fenêtre
• Possibilité de travailler avec des châssis et 

des portes de grande taille grâce à au plan de 
travail coulissant et extensible 

• Fonctionnement ergonomique grâce à une 
inclinaison variable de 0° à 75° par rapport au 
plan de travail

• Prise électrique et soquettes d’évacuation 
d’air

• Système de mèches prévenant les griffures 
sur le matériel

Elle assure l’assemblage d’une manière standard, 
en série et qualifée sans nécessiter le moulage 
et le gabarit en réglant dans le cadre des profils 
différents sans utiliser le crayon, le métre; tous 
les accessoires de double ouverture utilisés sur le 
profil d’aile de fenêtre aux dimensions différentes 
et aux séries distinctes

Table De Montage

Poste d’assemblage de cadres

Используется для монтажа оконных и 
дверных профилей.
• Выдвигающиеся системы рабочего 

стола позволяют работать с большими 
конструкциями

• Угол наклона рабочей поверхности от 
0° до 75° меняется нажатием педали, 
управляющей пневматическим цилиндром

• Для удобства на столе предусмотрены 
электрическая розетка и выходы 
для подключения пневматических 
инструментов

• Специальное покрытие стола, 
предотвращающее появление царапин на 
поверхности профиля

Обеспечивает качественный и стандартный 
способ монтирования различных аксессуаров 
двойной серии открытия дверей и окон 
различных размеров, используемых на 
профиле без использования вспомогательных 
аксессуаров.

Монтажный стол

Рабочее место сборщика  
оконных рам

Se usa para ensamblar contornos de puertas 
y ventanas
• Capacidad de trabajar con grandes marcos 

de puertas y ventanas con superficies de 
trabajo extensibles y deslizantes

• Capacidad de trabajar ergonómicamente 
gracias al bisel ajustable de 0° a 75° 

• Toma eléctrica y de aire
• Sistema de cables que evita las rayaduras 

del material

Proporciona una instalación rápida y de 
alta calidad en todos los accesorios de 
una apertura y dos aperturas utilizados en 
las distintas series, con varios tamaños 
de perfiles de ventanas, mediante el ajuste 
a los distintos perfiles sin necesidad de 
metro, lápiz y plantilla.

Mesa de Ensamblaje

Estación de montaje de hojas

تستخدم لتركيب هياكل الأبواب والنوافذ.

يمكن العمل على الإطارات والأبواب ذات المقاسات الكبيرة، 	 

بفضل أسطح العمل ذات إمكانية الامتداد والتطويل بانزلاق.  

إمكانية العمل المريح بفضل إمكانية انحناء سطح العمل بزاوية 	 

ما بين °0 و75 ° درجة 

إبريز الكهرباء ومقابس مخارج الهواء	 

نظام الفتيلة التي تحمي المواد من الخدوش	 

تتيح عنصر السرعة والجودة والعالية والالتزام بالمواصفات 

القياسية في عمليات التركيب الخاصة بالملحقات ذات الفتحة 

المنفردة، والفتحة المزدوجة المستخدمة مع السلاسل المختلفة 

بأحجام متنوعة على هياكل أجنحة النوافذ عن طريق الضبط وفقًا 

للهياكل المختلفة دون الحاجة إلى متر، وقلم رصاص، وقالب، 

وعارضة.

طاولات التركيب

محطة تجميع الإطارات

• Kanat Toplama Masası
• Pencere kanadını otomatik merkezleme 

sistemi
• Otomatik ispanyolet ve makas ölçü alma 

sistemi
• İspanyolet ve makas kesim panç

Equipement standard Стандартная комплектация Equipamiento estándar Standart Ekipmanlarالمعدات القياسية
• Table de Collecte d’Aile
• Système de Centralisation Automatique de 

l’Aile de Fenêtre
• Système de prise la mesure de crémones et 

de cisaille automatique
• Poinçon de coupe de crémones et de cisaille

طاولة تجميع للإطارات	 

نظام أتوماتيكي لتمركز إطار النافذة	 

سبليونة أتوماتيكية، ونظام قياس المقص	 

سبليونة وآلة تثقيب	 

• Стол для сбора дверей.
• Ситема автоматического центрирования 

крыла окна.
• Автоматическое снятие размеров 

фитингов и ножниц.
• Ручное бурение шарниров по шаблонам.

• Mesa de montaje de hojas
• Sistema de centrado automático de 

ventanas
• Sistema automático de medición de 

cerradores y ganchos
• Cortadora de cerradores y ganchos

ربط المسامير أتوماتيكيًا بالكامل، ووحدة للتلقيم 	 

التلقائي بالمسامير، ونظام الليزر لمحاذاة المسمار

مجموعة ثقب المزلاج الثلاثية	 

تثقيب مفصلي شبه تلقائي قابل للتعديل، ومجموعة 	 

مفصلية يدوية

مدلفنات سبليونة للتفريز	 

رف الملحقات	 

• Tam otomatik vidalama, otomatik vida 
besleme ünitesi, lazer vida hizalama sistemi

• Üçlü kolyeri delme grubu
• Yarı otomatik ayarlanabilir, menteşe delme 

ve manuel menteşe grubu
• İspanyolet kanal açma frezesi
• Aksesuar rafı

• Vissage entièrement automatique, vis 
automatique, unité d’alimentation, système 
d’alignement de vis à laser

• Groupe de forage de collier triple
• Groupe de charnière manuelle et de forage de 

charnière, réglable semi-automatique
• Fraisage d’ouverture de canal de crémones
• Etagère d’Accessoire

• полное автоматическое шрупование, 
автоматическое шрупование, питательный 
блок, система регулироваки лазерного 
винта.

• блок для сверления места тройной ручки.
• Группа полуавтоматическая регулируемая, 

сверлениеместа шарниров и ручных 
шарниров.

• Сверление места для задвижки.
• полка для аксессуаров.

• Atornillamiento totalmente automático, 
unidad automática de suministro de 
tornillos, sistema de alineación de tornillos 
por láser

• Grupo de taladro triple para pestillos
• Perforación ajustable semiautomática de 

bisagras y grupo para bisagras manuales
• Fresas de ranurado de cerradores
• Estante para accesorios

Equipement optionnel Дополнительное оборудование Equipamiento opcional Opsiyonel Ekipmanlarالمعدات الاختيارية
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